PELLET SiTTA "
FAGGIO 100%

Di puro faggio ad altissimo potere calorico %AMPlOII\IE‘. faggio selezionato
i i idoneo al contatto umano
L P RACCOMARDATO PER LE UTENZE DOMESTICHE, GUESTO SCOPO DELL'ANALISI BATTERIOLOGICA:
PELLET INFATTI RISPONDE Al PARAMETRI QUALITATIVI RIPORTATI rilevazione di bacilli dannosi alla salute
NELLA TABELLA SEGUENTE.
Paametro | Unita Catagoria "A" RISULTATI
<500
+ Legna di latifogie privo o CARICA BATTERICA TOTALE UFC/c  ASSENTE
e SALMONELLA UFC/c ASSENTE
Malerio prime *tagno o confiere prve d E. COU UFC/c ASSENTE
ammesse per : STREPTOCOCCHI UFC/c ASSENTE
Ia produzione R STAFILOCOCCHI UFC/c ASSENTE
Nl cugh Gk categore CLOSTRIDI UFC/c ASSENTE
precedenti MUFFE MICOTICHE UFC/c ASSENTE
LIEVITI UFC/c ASSENTE
Diametro (0) | mm D=6£05-8205 TETANO UFC/c ASSENTE
L )] mm DsLs5xD TIFO UFC/c ASSENTE
Umidita %pesolg | =10
Ceneri %% PEs0 5.5, =07
COMMENTO ANALISI CONCLUSIVA:

Durabilita i T
meceanica | P i non si ritiene pertanto, che vi siano

controindicazioni per 'use di questo

mWi :::m_p_ ‘mwmmi prodotto da parte dell’'vomo.

Zolfo % pes0 5.5, =005

=T CONSERVARE

e o IN LUOGO ASCIUTTO

MiKg 2216

oLle |t MANEGGIARE

t.q. = tal quale; 5.5, = s0Stanza secca; m.p, = Massa pressata CON CURA
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